
PLAN ZABUDOWY / SZKIC SYTUACYJNY

PROJEKTOWANY LUB 
ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Ø32 PE100-RC
L=9,5m

UWAGA! 
PRZYŁĄCZA WODNE I KANALIZACYJNE 
POWINNY BYĆ ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z 
WYTYCZNYMI DO PROJEKTOWANIA I 
WYKONANIA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEGO             
I KANALIZACJI SANITARNEJ OPUBLIKOWANYMI 
NA STRONIE www.pwik.gorzow.pl W ZAKŁADCE 
"BIURO OBSŁUGI KLIENTA / WYTYCZNE DO 
PROJEKTOWANIA".

Ø160 PVC - U  i=1,5% 

L = 8,5m

S

LEGENDA:
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE 
WODOCIĄGOWE
WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
WODOCIĄGOWA
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA 
KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
KANALIZACYJNA
PROJEKTOWANA STUDZIENKA 
INSPEKCYJNA

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA

ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI 
SANITARNEJ
STUDNIA DO WŁĄCZENIA OPISANA 
RZĘDNYMI WYSOKOŚCIOWYMI
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L = 12,0m


